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1台目（マスター）のスマートフォンの登録

① アプリの検索

「SerrureAmulet専用
アプリケーション」を
AppStore(iPhone)、
GooglePlay(Android)
から「serrure」で検索
し、ダウンロードして
インストールして下さい。

※本体に電池を入れた状態で登録を行ってください。

※登録作業の際は、「Wi-Fi」はOFFの設定にして下さい。

●Wi-FiはBluetoothと同じ周波数を使いますので、Wi-FiがON状態では
干渉が発生してBluetooth の通信が出来ない場合があります。

④ 使用許可

③のアプリケーションの

を押して起動し、
「Bluetoothの使用」
「位置情報へのｱｸｾｽ」
｢内部ｽﾄﾚｰｼﾞへの許
可」を求めるメッセージ
が表示される場合は、
すべて「OK」許可して
下さい。

⑤ 本体の検索

近くにある電池が入ったアミュ
レット本体がリストアップされます。
本体表示が出れば、右にある

を押して下さい。

※表示されない場合は右下の

を押して再検索して
下さい。

③ アプリの
インストール

インストール後、
アプリケーション
を起動すると、
セリュールロゴ
の右下の表示が

になります。

※「SerrureAmulet
専用アプリケーション」
は下のQRコード
から入手出来ます。

② アプリの入手

初めてダウンロード
する際は、①のマーク

を押して下さい。

再取得の際は左記

を押して下さい。

裏ページに続く

※右は読み込んだ画像

※または①の手順でも
入手出来ます。



⑥ パスコード入力１

パスコード入力画面
４～８桁の任意の
『 パスコード 』 を
入力して下さい。

「パスコード」は
絶対に忘れないよう
ご注意下さい。
念のため、メモに
書いて保管下さい。

⑦ パスコード入力２

『 パスコード 』
（例：１２３４）
を入力したら、

を押して下さい。

⑧ パスコード登録

『 パスコード 』の
登録が完了すると
この画面になります。

「ロック解除」ボタン
が表示されます。

※これでマスターの
スマートフォンの
設定は終了です。

⑨ ロック解錠画面

登録完了後、解錠画面で

を押すと、
本体のデッドボルトが下がって
解錠します。

付属の「ドア開閉センサーユニット」
の磁石部を本体上部の真ん中に
近づけると施錠状態となるので、
２、３回開閉を試して見て下さい。

これで、スマートフォンで解錠する
オートロック錠としてお使い頂けます。

※別途、解錠用のオプションデバイス
・テンキーパット
・ボタンリモコン
をお持ちの方は、スマートフォンを
使って、アミュレット本体への登録
を行って下さい。

1台目（マスター）のスマートフォンの登録
※ 『 パスコード 』は非常に重要です。
注意：忘れた場合、締め出しの危険もあります。
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３パスコードの申請

２台目のスマート
フォンで『パスコード』
を入力したら、

を押すと2台目には、
「申請中、申請が許可
されるまで解錠
出来ません。」
と表示が出ます。

２台目以降のスマートフォンの登録
※ ２台目以降のスマートフォン登録の際、本体の近くで１台目のマスター

スマートフォンの解錠画面を開いている必要があります。

※ 設定ガイド１の①～⑦までの手順は１台目と同じです。

１ロック解錠
画面

1台目マスター
スマートフォン
は左画面の
「ロック解錠」
画面にして、
２台目の登録を
行なって下さい。

２パスコードの入力

２台目のスマートフォン
は、1台目と同様の操作
をして本体表示したら、

を押し、
2台目の『 パスコード 』
（例：１２３４５）を入力。

パスコードは、1台目
と2台目と同じでも違う
数字でも構いません。

１台目マスター ２台目サブ

６２台目登録完了

２台目のマスター
スマートフォン
が左画面の
「ロック解錠」画面
になっている事を
確認して下さい。

４登録申請

1台目（マスター）に許可申請
が来ます。
画面には「新しいリモコンの
登録申請があります。
許可しますか？」と出ます。

「はい」をタップして、
２台目の画面に「申請が受け
入れられました」と出れば、
登録は完了です。

５ 登録許可

１台目のマスター
スマートフォンに、
「新しいリモコンを
登録しました」と
表示が出ます。

２台目サブ

２台目サブ１台目マスター １台目マスター

これで2台目の
スマートフォンの
登録は終了です。
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アミュレット本体ソフトの更新

「本体ソフトの更新」

アミュレット本体の更新ソフトが
アップデートされるとスマートフォン
画面にこの表示が出ます。
「更新」をタップして更新処理を
行って下さい。

※注意事項
１，更新は必ず家の中で本体から
２ｍ以内で行って下さい。

２，更新中はスマホの画面を切り
替えたり、アプリケーションを
絶対に途中で終了しないで
下さい。

※本体ソフトの
更新中は
この画面が
表示されます。

※注意：アミュレット本体を初期化すると、登録されている
全てのスマートフォンが削除されます。

アミュレット本体底面右側の小さい黒いボタン５秒以上長押しすると、赤いLEDランプが
約５秒間点滅をいたします。点滅している間に再度底面の黒いボタンを５秒以上長押し
すると、「ピピピピピ」と音が鳴ります。
アミュレット本体の電池を一旦取り外して再度入れ直してください。
これで初期化が完了です。

●再登録の際は、スマートフォンアプリをアンインストール後、
再インストールして登録を行って下さい。 この黒いボタン
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アミュレット本体の初期化

※アップデート
が終了すると
この画面が
表示されます。
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